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Údržba
–  Nebezpečenstvo oparenia!
  Nechajte prací roztok vychladnúť!
–  Zatvorte vodovodný kohútik!

Čerpadlo
   Nastavte volič programu vyp., vytiahnite sieťovú zástrčku.

1.  Otvorte a zložte servisnú záklopku.

2.  Opatrne odskrutkujte krytku čerpadla tak, že začne vytekať voda.   
 Akonáhle je krytka pre údržbu napol plná, zaskrutkujte krytku čerpadla a 

   krytku pre údržbu vyprázdnite. 
   Kroky opakujte, pokiaľ nevytečie všetok prací roztok.

3.  Odskrutkujte opatrne veko čerpadla (zostatková voda).
4.  Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla 
   (obežným kolesom čerpadla pracieho roztoku sa musí dať otáčať).

5.  Nasaďte opäť kryt čerpadla a pevne ho zaskrutkujte.
6.  Nasaďte a zatvorte servisnú záklopku.

   Aby sa zabránilo, že pri nasledujúcom praní odtečie nevyužitý prací   
 prostriedok do odtoku: Nalejte do komory II 1 liter vody a zvoľte program   
 odčerpanie .

Sitko v prívodnej hadici

Odtoková hadica pri sifóne
   Volič programu nastavte na vyp., vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

1.  Povoľte hadicovú objímku, opatrne vytiahnite odtokovú hadicu
   (zostatková voda).

2.  Vyčistite odtokovú hadicu a hrdlo sifónu.
3.  Opäť nasaďte odtokovú hadicu a miesto pripojenia zaistite hadicovou objímkou.

   Odtlakovanie vody v prívodnej hadici:

1.  Uzatvorte vodovodný kohútik.
2.  Zvoľte ľubovoľný program (okrem �	 �� Schleudern (odstredenie)/�>     

 Abpumpenodčerpanie).
3.  Zvoľte  (Štart/Doplnenie). Nechajte program cca. 40 sekúnd bežať.
4.  Natavte volič programu na vyp.. Vytiahnite sieťovú zástrčku!
   Vičistit sitko:

1.  V závislosti na modely: 
   Odpojte z vodovodného kohútiku hadicu.
   Vyčistite sitko pomocou malej kefky.

   Alebo pri modeloch Standard a Aqua-Secure:

   Odmontujte hadicu na zadnej strane.
   Vyberte sitko kliešťami a vyčistite ho.
2.  Pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Bezpečnostné zariadenie Aqua-Stop neponárajte do vody (jeho súčasťou je elektrický ventil).
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Vyteká voda. –  Správne pripojte odtokovú hadicu.
–  Pevne utiahnite šróbenie prítokovej hadice.

Nenateká žiadna voda.
Nebol spláchnutý prací 
prostriedok.

–  Bol zvolený  (Štart/Doplnenie)?
–  Bol otvorený vodovodný kohútik?
–  Nie je event. upchané sitko? Vyčistite sitko.
–  Nie je prelomená alebo zovrená prívodná hadica?

Vkladacie dvierka sa 
nedajú otvoriť.

–  Bezpečnostná funkcia je aktívna. Prerušenie programu?
–  Bolo zvolené �  (stop-plákanie) (bez záverečného odstredenia)?

Program sa nespustí. –  Nie je zvolené  (Štart/Doplnenie) alebo hotové za?
–  Sú zatvorené plniace dvierka?
–  Je aktívna detská poistka?

Prací roztok sa 
neodčerpáva.

–  Bolo zvolené �  (stop-plákanie) (bez záverečného odstredenia)?
–  Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku.
–  Vyčistite odtokovú rúrku alebo odtokovú hadicu.

V bubne nie je vidieť voda. –  Žiadna chyba - voda je pod viditeľnou oblasťou.

Výsledok odstredenia 
nie je uspokojujúci.

–  Perte spoločne malé aj veľké kusy bielizne.
–  Zvolené �  (ľahké žehlenie)?
–  Nie sú zvolené veľmi nízke otáčky?

Niekoľkonásobný nábeh 
na odstredenie.

–  Žiadna chyba - kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje
  nevyváženosť.

Zostatková voda v 
komore pre ošetrovacie 
prostriedky.

–  Nejde o poruchu - nedôjde ku zníženiu účinnosti ošetrovacieho 
prostriedku.

–  Vyberte vložku. Vyčistite šuplík pre pracie prostriedky a vložku.
Zápach v pračke. –  Vykonajte program farebná/vývarka 90 ºC bez bielizne.

  Pre tento účel použite univerzálny prací prostriedok.
–  Nepoužili ste veľmi veľké množstvo pracieho prostriedku?
  Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže s ½ litrom vody a zmes nalejte
  do komory II (Nepoužívajte na outdoorové textílie a textílie z peria!).
–  Pri ďalšom praní redukujte dávkovanie pracieho prostriedku.

Veľká hlučnosť, vibrácie 
a „poskakovanie“ pračky 
pri odstredení.

–  Sú pätky spotrebiča zaistené? 
  Zaistite pätky spotrebiča.
–  Sú odstránené prepravné poistky? 
  Odmontujte prepravné poistky.

Počas prevádzky 
nefunguje indikačné pole.

–  Nebol výpadok elektrického prúdu?
–  Nezareagovala poistka? Zapnite/nahraďte poistku.
–  Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte servisnú službu.

Priebeh programu je 
dlhší ako obvykle.

–  Žiadna chyba - kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje 
nevyváženosť niekoľkonásobným rozdelením bielizne.

–  Žiadna chyba - kontrolný systém peny je aktívny - zapne sa naviac 
plákanie.

Zvyšky pracieho 
prostriedku na bielizni.

–  Ojedinele obsahujú pracie prostriedky bez fosfátu zvyšky 
nerozpustné vo vode.

–  Zvoľte plákanie alebo bielizeň po praní vykefujte.

Pokiaľ nemôžete poruchu odstrániť sami (vypnutie/zapnutie) alebo je potrebná oprava:
–  Otočte programový volič do polohy vyp. a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
–  Zatvorte kohútik a kontaktujte zákaznícky servis.

Čo robiť, keď ...

Bliká ukazovateľ stavu 
�.
Indikované 
predávkovanie pracieho 
prostriedku.
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INFORMAČNÝ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodná značka BSH:

Značka BOSCH

Predajné označenie WLX 24462BY

Trieda spotreby                                             (A... nízka spotreba el. energie)    A (-10%)

Spotreba energie                                                                         pranie  kWh 0,76

Trieda účinnosti prania                                               A (lepšia)  ... G (horšia) A

Trieda účinnosti odstreďovania                                  A (lepšia)  ... G (horšia)
     pri počte otáčok odstreďovania                                               max. ot/min.

B
1200

Množstvo náplne                                                                                 max. kg 4,5

Spotreba vody                                                                                               l 40

Doba trvania                                                                                              min 135

Odhadovaná ročná spotreba                               spotreba energie          kWh
štvorčlennej domácnosti                                      spotreba vody                    l

152
8000

Hlučnosť pri praní                                                                          db (re 1pW) 56

Hlučnosř pri odstreďovaní                                                             db (re 1pW) 72

Hodnoty zistené podľa normy EN 60456 v štandardnom programe bavlna 60 °C (farebná bielizeň) a EN 
60456/A11.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 56/72 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického 
výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny 
návod nájdete na webových stránkach www.bosch-spotrebice.sk.
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Montážny návod
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Uveďte pračku do prevádzky až po prečítaní tohto návodu!
Dodržiavajte taktiež samostatný Návod na obsluhu.
Uschovajte všetky podklady pre neskoršie použitie alebo 
ďalšieho majiteľa/majiteľku.
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Bezpečnostné pokyny
– Pračka má veľkú hmotnosť - pozor pri zdvíhaní.
– Pozor: Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúť/prasknúť. Neinštalujte pračku do studených   
 priestorov alebo vonku.
– Pračka sa môže poškodiť. Nezdvíhajte ju za prečnievajúce konštrukčné súčasti 
 (napr. vkladacie dvierka).
– Ku uvedeným pokynom môžu naviac platiť zvláštne predpisy príslušnej vodárne a elektrárne.
– V prípade pochybností ju nechajte pripojiť odborníkom.
– Položte hadice a vedenie tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo zakopnutia.

Rozsah dodávky podľa modelu
Vlhkosť v bubne je spôsobená 

výstupnou kontrolou.

Sieťové vedenie

Odtok vody

Prívod vody

Podľa prípojky je naviac potrebná
– 1 hadicová spona Ø 24 - 40 mm (špecializovaný obchod) k pripojeniu sifónu.

Potrebné náradie
– vodováha na vyváženie.
– kľúč na odstránenie prepravných poistiek SW13/ nastavenie výšky spotrebiča.

Plocha pre postavenie
– Je dôležitá stabilita, aby pračka necestovala po miestnosti!
– Plocha pre postavenie musí byť pevná a rovná.
– Nevhodné sú mäkké podlahy/podlahové krytiny.

Pri postavení na podstavec
– Nožičky spotrebiča bezpodmienečne upevnite pomocou príložiek*.

Pri postavení na drevený strop 
– Postavte pračku pokiaľ možno do rohu miestnosti.
– Naskrutkujte na podlahu drevenú dosku (hrúbky min. 30 mm), odolnú proti vode.
– Upevnite nožičky pračky pomocou príchytiek* (* objednávacie číslo viď vyššie).
– Nožičky spotrebiča bezpodmienečne upevnite pomocou príložiek*.

*objednávacie číslo: WMZ 2200, WX 9756.

Krytky Držiak

na upevnenie 
odpadovej vody
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Dĺžky hadíc a vedenie podľa modelu

Prípojka na ľavej strane  alebo              Prípojka na pravej strane

Môžete zakúpiť v špecializovaných obchodoch/v zákazníckom servise:
– Predĺženie pre hadicu Aqua-Stop, resp. prívod studenej vody**, cca 2,50 m.
– Dlhšia prívodná hadica (cca 2,20 m), pre model Standard.

** objednávacie číslo: WMZ 2380, WZ 10130.

Zaintegrovanie/vstavanie vykonajte pred pripojením na elektrické napájanie.

Vstavanie do kuchynskej bunky
– Je potrebný výklenok o šírke min. 60 cm.
– Postavte pračku iba pod pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.

Zabudovanie/vstavanie spotrebiča

Nebezpečenstvo úrazu elektrický prúdom!
– Je potrebný výklenok o šírke min. 60 cm.
– Namiesto krycej dosky spotrebiča nechajte odborníkom bezpodmienečne namontovať plechové  
 krytie***.

*** objednávacie číslo: WMZ 2010, WZ 10170.

Zaintegrovanie/vstavanie spotrebiča

(zaintegrovanie alebo vstavanie)



5

Odstránenie prepravných poistiek
– Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte prepravné poistky a  
 uschovajte ich pre neskoršiu prepravu.
– Pri neskoršej preprave ich bezpodmienečne opäť namontujte - zabránite tak  
 poškodeniu pračky.
– Skrutku a púzdro uschovajte zoskrutkované.

1.  Vyberte hadice z držiakov, podľa modelu.

2.  Povoľte všetky skrutky ...

   ... až sú v púzdrách voľne pohyblivé.

3.  Odstráňte kompletne všetky 4 prepravné poistky a
   sieťový kábel vyberte z držiakov.

4.  Nasaďte všetky kryty.
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Vodovodná prípojka podľa modelu

– Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Neponárajte bezpečnostné zariadenie Aqua-Stop do  
 vody (obsahuje elektrický ventil). 
– Aby sa zabránilo netesnostiam a škodám spôsobeným vodou, bezpodmienečne dodržiavajte   
 pokyny v tejto kapitole!
– Pozor: Prevádzkujte pračku iba so studenou pitnou vodou.
 Nepripájajte na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača horúcej vody.
– Používajte iba prívodnú hadicu, ktorá je súčasťou dodávky alebo zakúpenú v autorizovanej   
 špecializovanej predajni! Nepoužívajte použitú hadicu!
– V prípade pochybností nechajte pripojiť odborníkom.
Prívod vody
Hadica pre prívod vody:
Pozor: neprelamujte, nekrčte nevymieňajte alebo ju neprerežte.
(nie je ďalej zaručená jej pevnosť).
Optimálny tlak vody v rozvodnej sieti: 100 - 1000 kPa (1 -10 bar)
– Pri otvorenom vodovodnom kohútiku vytečie najmenej 8 lit./min.
– Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

1.  Pripojte prívodnú hadicu vody na vodovodný kohútik.
   Šróbenie utiahnite iba rukou. 

2.  Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte 
   pritom tesnosť pripojovacích miest.
   Pozor: závitové spojenia sú vystavené tlaku vo 
   vodovodnom potrubí.

Odtok vody
Hadica pre odtok vody:
Pozor: hadicu neprelamujte alebo nenaťahujte.
Výškový rozdiel medzi plochou postavenia a odtokom:
– min. 60 cm - max. 100 cm.

Odtok do umývadla/vane na kúpanie:
Pozor: odtokovú hadicu zaistite proti vykĺznutiu.
Pozor: odtoková zátka nesmie uzatvárať odtokový otvor umývadla.
Pri odčerpaní skontrolujte, či voda vyteká dostatočne rýchlo.
Koniec odtokovej hadice vody nesmie byť ponorený do odčerpanej vody!
Nebezpečenstvo, že voda bude spätne nasaná do pračky!

Odtok do sifónu:
Pozor: zaistite pripojovacie miesto pomocou hadicovej spony, Ø 24 - 40 mm.
(špecializovaný obchod)
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Postavenie
Veľká hlučnosť, vibrácie a „cestovanie po miestnosti“ môžu byť následkom nesprávneho postavenia!

Postavenie pračky vykonajte vodováhou!

1.  Pomocou kľúča na skrutky povoľte v smere otáčanie hodinových ručičiek
   poistnú maticu.

2.  Otáčaním nožičiek spotrebiča zmeňte výšku.
   Všetky 4 nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.
   Pračka sa nesmie hýbať!
   Skontrolujte postavenie pračky pomocou vodováhy, event. skorigujte.

3.  Poistnú maticu pevne utiahnite proti skrini spotrebiča.
   – Pridržujte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.
       Poistné matice všetkých štyroch nožičiek spotrebiča musia byť pevne   
      priskrutkované  proti telesu pračky!

Elektrické pripojenie
Pračka sa môže pripojiť iba na striedavý prúd, cez predpisovo nainštalovanú zásuvku s ochranným 
kontaktom.

Sieťové napätie a napäťové údaje na pračke musia byť zhodné.

Príkon a taktiež potrebné poistky.

Zaistite, aby:
– sa zhodovala sieťová zástrčka a zásuvka,
– bol dodatočný prierez vedenia,
– uzemňovacia sústava bola predpisovo nainštalovaná.
Výmenu sieťového vedenia (ak je potrebná) nechajte vykonať iba odborníkovi s elektrotechnickou 
kvalifikáciou.
Náhradné sieťové vedenie je možné obdržať v servise.
Nepoužívajte žiadne sieťové rozbočovače/viacnásobné zásuvky a predlžovacie vedenia.

Ak bude použitý chránič s chybovým prúdom, použite iba typ s touto značkou: �
Iba táto značka zaručuje splnenie platných predpisov.

Sieťovú zástrčku:
– nezastrkujte/nevyťahujte zo zásuvky vlhkými rukami.
– vyťahujte zo zásuvky iba za zástrčku, nie za kábel.
– nikdy nevyťahujte počas prevádzky.

Výrobca (viď Návod na obsluhu            0907/9000 117 565
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Preprava, napr. pri sťahovaní

Skôr ako budete pračku prepravovať:

1.  Uzatvorte vodovodný kohútik.
2.  Redukujte tlak vody v prívodnej hadici.
3.  Vypusťte prací roztok.
4.  Odpojte pračku od elektrickej siete.
5.  Odmontujte hadice.

1.  Zložte krytky.

2.  Nasaďte všetky 4 prepravné poistky a
   sieťový kábel upevnite do držiakov.
   Skrutky utiahnite.

   Po preprave poistky bezpodmienečne odstráňte.

   Aby sa zabránilo, že pri budúcom praní odtečie nevyužitý prací prostriedok do odtoku:
   Nalejte do komory II 1 liter vody a zvoľte program odčerpanie.

Príprava a namontovanie prepravných poistiek

Technické údaje
Rozmery (šírka x hĺbka x výška)
Hmotnosť
Sieťová prípojka

Tlak vody
Skúšobné programy

59,5 x 40 x 84,7 cm

65 kg
Napätie 220 - 240 V, 50 Hz
Elek. prúd 10 A
Výkon 2300 W
100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

podľa platnej európskej normy 60 456
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Servisná služba
Skôr ako zavoláte zákaznícky servis sa prosím uistite, či nemôžete poruchu odstrániť sami.

V poradenských prípadoch Vám vzniknú, taktiež počas záručnej doby, náklady spojené s 
nasadením technika.

Váš najbližší zákaznícky servis si prosím vyberte z priloženého zoznamu. Zákazníckemu servisu 
prosím uveďte číselné označenie výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

Uvedením číselného označenia výrobku a výrobného čísla nám prosím pomôžte zabrániť 
zbytočným výjazdom. Ušetríte tak s tým spojené vyššie výdaje.

Tieto údaje nájdete v otvorenej záklopke soklu 
a na zadnej strane spotrebiča.

Číselné označenie výrobku     Výrobné číslo

Záruka Aqua-Stop Iba pre spotrebiče s Aqua-Stop

   Naviac k nárokom na záruku voči predávajúcemu vyplývajúce z kúpnej zmluvy a naviac k našej  
   záruke na spotrebič, poskytneme za nasledujúcich podmienok náhradu:

1.  Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme  
   škody užívateľom.

2.  Záruka platí počas celej životnosti spotrebiča.

3.  Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s 
   Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa taktiež odborné predĺženie Aqua-Stop 
   (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na poškodené prívodné potrubia alebo  
   armatúry až ku prípojke Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
4.  Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je potrebné počas prevádzky dohliadať popr. ho potom uzatvorením  
   vodovodného kohútiku zaistiť. Iba v prípade dlhšej neprítomnosti vo Vašom byte, napr. pri   
   niekoľko týždennej dovolenke, je potrebné uzatvoriť vodovodný kohútik.



Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované
spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané 
prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane
plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí
spotřebiče s. r. o.  

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča 
musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v 
platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie 
na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky
•  na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
•  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný 

blok, faktúru a pod.)
• ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný 

v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, 
nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti

• za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie 
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, 
nadmerným používaním výrobku

• záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré 
zodpovedá predávajúci

• ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude 
zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika 
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu 

• záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná
zložka Bratislava zaniká, ak:

• je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
• údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na 

výrobnom štítku spotrebiča
• výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s 

platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
• výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou 

oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a 
spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, 
prípadne bez elektrickej koncovky

• bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
• závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
• sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, 

neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom 
poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu 
zariadenia AquaStop, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho
životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne 
odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné 
prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni 
odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a 
ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a pricházajúce
do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona
č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky
prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí
spotřebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba 
zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“
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